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1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy istniejgcych pomieszczen
budynku placéwki szpitalnej w Krzeszowicach przy ul. Daszynskiego 1 — budynek ,Zofia”.
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wewnetrznej instalacji wod-kan, co, wentylacji
mechaniczne;.

2. INSTALACJA WODOCIAGOWA
2.1. INSTALACJA WODY ZIMNEJ ORAZ HYDRANTOWEJ

W budynku istnieje instalacje wewnetrzna wodociggowa.

Lokalizacja pionu i trasowania przewodow wodociagowych wody zimnej zostaty
przyjete z uktadu funkcjonalnego pomieszczen i wymaganego wyposazenia w przybory
sanitarne oraz dogodnej ich eksploatacji.

Trasy prowadzenia przewoddédw wodociggowych wody zimnej pokazano na
rysunkach .

Instalacje wody zimnej nalezy wykonac¢ z rur wielowarstwowych PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE
z grupy ,Hydrosolar” z umieszczong posrodku przekroju przewodu, rurg aluminiowg
spawang wzdtuznie. Potaczenie, zmiany sSrednic i kierunku prowadzenia przewoddw
nalezy wykonaé przy uzyciu tgcznikédw z PE zgrzewanych ,Hydrosolar”. Mocowania
przewodow do scian nalezy wykonac przy pomocy uchwytéw zgodnie z BN-76/8860-
01/01. Pomiedzy przewodem i uchwytem zainstalowano podktadki elastyczne.
Maksymalne odlegtosci pomiedzy punktami mocowania przewoddéw poziomych
powinny wynosi¢ dla srednic przewoddéw od 15 — 20mm — 1.5m, od 25 — 32mm — 2.0m.

Przewody pionowe powinny mie¢ uchwyty w odlegto$ci co najmniej 2.5m.
Konstrukcja uchwytow powinna zagwarantowa¢ swobodne przesuwanie sie rur, tatwy i
trwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych i rozprzestrzeniania
sie drgan i hataséw w przewodach. Rurociggi powinny byé zaizolowane na catej trasie
ich prowadzenia.

Spadek poziomych przewoddéw w kierunku przeciwnym do przeptywu umozliwia
odwodnienie instalacji lub jej odpowietrzenie przez najwyzej potozone punkty
czerpalne.

WysokoS§¢ montazu armatury czerpalnej powinna odpowiada¢ obowigzujacym
przepisom z PN-81/B-10700.02. Os armatury czerpalnej $ciennej powinna pokrywac
sie z osig symetrii danego przyboru sanitarnego. Ze wzgledu na mozliwos¢ wystagpienia
zjawiska ,roszenia sie” przewoddw nalezy zastosowac izolacje termiczng wg PN-85/B-
024021. Minimalna grubo$¢ izolacji 13 — 14mm. W przypadku przejs¢ przewoddw
przez przegrody budowlane nalezy umiesci¢ je w ochronnych tulejach stalowych, a
przestrzen miedzy rurg a tulejg wypetni¢c materiatem elastycznym.

2.2. INSTALACJA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ
Zaprojektowano instalacje cieptej wody uzytkowej z rozdziatem dolnym.
Wewnetrzna instalacja cieptej wody uzytkowej zostanie wykonana z rur
wielowarstwowych PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE z grupy ,Hydrosolar” z umieszczong posrodku
przekroju przewodu, rurg aluminiowag spawang wzdtuznie. Zastosowane srednice Dn
17x2,75-Dn 32x4,0.
Woda cieptfa dostarczana bedzie za pomocg istniejgcej instalacji wewnetrznej c.w.u.



3. KANALIZACJA SANITARNA

3.1. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Instalacja kanalizacji sanitarnej projektowana jest na podstawie normy PN-92/B-01704
,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu’.

3.2. OPIS INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

Instalacje kanalizacji wewnetrznej nalezy wykonac¢ w systemie kanalizacji PVC. Rury PVC
kielichowe taczonymi na wcisk.

Podejscia do urzadzen nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 2%. Wszystkie podejscia
montowane w bruzdach nalezy zabezpieczy¢ systemowym wezem izolacyjnym z pianki
polietylenowej o gr. 4mm. Instalacje nalezy wigczy¢ do istniejacej instalacji kanalizaciji
zlokalizowanej w budynku.

Do faczenia podejs¢ kanalizacyjnych na pionach nalezy stosowaé zoptymalizowane pod
wzgledem hydraulicznym tréjniki 88 72 (tagodne). Rurociggi prowadzi¢ zgodnie z
dokumentacja graficzng opracowania.

Wszystkie przewody (piony, przewody odptywowe, podejscia kanalizacyjne) nalezy
mocowac do konstrukcji wytacznie przy uzyciu systemowych obejm rurowych z wktadka,
zapewniajacych po petnym skreceniu optymalne pod wzgledem akustycznym i statycznym
$ciSniecie obejmy na rurze. Piony nalezy mocowaé na kazdej kondygnaciji, stosujac po
dwa uchwyty, w tym jeden przy kielichu jako punkt staty. Minimalne zmiany kompensuje
wysuniecie rury z kielicha o 1 cm podczas wykonywaniu potgczenia.

Piony zbierane beda w istniejgce poziomy pod posadzka parteru, a nastepnie
grawitacyjnie $cieki beda kierowane do kanalizacji sanitarne;.

Wszystkie materiaty zastosowane do wykonania instalacji powinny posiadaé
wymagane atesty i certyfikaty oraz powinny zosta¢ zatwierdzone przez Inwestora.

4. INSTALACJA C.O., INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZINEJ

4.1 INSTALACJA C.O.

W ramach przebudowy i zmiany aranzacji pomieszczen zaprojektowano dodatkowy
grzejnik ptytowy pod oknem w pomieszczeniu rehabilitacyjnym. Lokalizacje grzejnika
wskazano na rysunkach.

Grzejnik nalezy wigczy¢ do istniejgcej instalacji c.o. w podtodze.
Po zakohczeniu prac montazowych instalacje nalezy ponownie napetnié woda,
wyregulowac zawory.

4.2 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

W ramach przebudowy i zmiany aranzacji pomieszczen, a przez to zmianie
warunkow sanitarnych w pomieszczeniu zaprojektowano rozbudowe instalacji wentylacji
mechanicznej. Pomieszczenia posiadajg w chwili obecnej instalacje nawiewno wywiewna.
W ramach przebudowy nalezy wyregulowa¢ dodatkowy przeptyw na instalacji nawiewno
wywiewnej za pomocg zaworéw regulacyjnych na odgatezieniu do wartosci podanych na
rysunkach. Instalacje wywiewnag nalezy rozbudowaé dodatkowo o 5 anemostatow
wywiewajgcych rbwnomiernie powietrze z catej sali. Przyjeto 50m3/h na pacjenta.



5. UWAGI KONCOWE

Catosc¢ prac wykonaé zgodnie z:

e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
cz. Il Instalacje sanitarne
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych

e Instrukcjg montazu producentéw rur i urzadzen
Przestrzega¢ warunkéw ppoz. i bhp.

(2]

. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Wszystkie roboty prowadzi¢ pod nadzorem osdb uprawnionych zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, normami, sztukg budowlang i wymogami przepisow B.H.P.
oraz zaleceniami producentéw materiatéw, stosowaé tylko wyroby atestowane. Przed
rozpoczeciem robét, kierownik budowy winien wykonaé szczegétowy plan BIOZ zgodnie z
obowigzujgcymi wymogami (Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r - DZ.U. Nr 120 poz.1126 z 2003r), uwzgledniajgcy specyfike realizowanego obiektu.
Szczegdtowe  dyspozycje dotyczace informacji BIOZ - wg opracowania
architektonicznego.

7. KLAUZULA

e (Czesc¢ graficzna stanowi integralng czesc¢ niniejszego opracowania.

e Za kompletne opracowanie nalezy przyja¢ wszystko co zostato narysowane, opisane
oraz nieujete, a konieczne do prawidtowego wykonania instalacji oraz prawidtowego
funkcjonowania obiektu.

¢ Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikajace z
uszczego6towienia rozwigzan funkcjonalnych, wymogoéw stawianych przez technologie,
architekture, konstrukcje i instalacje oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora w
okresie pézniejszym niz data niniejszego opracowania.
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