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Ekspertyza techniczna

nosnosci elementéw konstrukeyjnych budynku

z uwzglednieniem stanu podloza gruntowego:

1.

Podstawa opracowania:

Ekspertyza niniejsza zostata opracowana na podstawie:
- zlecenia Inwestora,
- wizji lokalnej 1 badania stanu technicznego budynku, ,
- przedtozonej do wgladu koncepcji przebudowy ze zmiang sposobu
uzytkowania pomieszczen na sale rehabilitacyjna,
- obowigzujacych norm.

2. Cel ekspertyzy:

Celem niniejszego opracowania jest ocena stanu technicznego
istniejacego budynku Osrodka Rehabilitacji Narzadu Ruchu ,,Zofia”
w Krzeszowicach, usytuowanego na dziatce nr 1538 w Krzeszowicach,

oraz stwierdzenie, czy mozna przebudowaé pomieszczenia usytuowane
na parterze przedmiotowego budynku, wykuwajac otwory w Scianach
konstrukcyjnych wewnetrznych.

. Literatura:

J. Thierry — Remonty budynkdéw i wzmacnianie konstrukeji,
E. Schild — Stabe miejsca w budynkach,

J. Kubiak — Konstrukcje zelbetowe,

W. Michniewicz — Konstrukcje drewniane,

Polskie normy budowlane:

- PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone,
- PN-82/B-03150 Konstrukcje drewniane,

- PN-80/B-02010 Obciazenie $niegiem,

- PN-77/B-02011 Obcigzenie wiatrem,

- PN-82/B-02001 Obciazenia state,

- PN-82/B-02003 Obcigzenia zmienne,

- PN-81/B-03020 Posadowienia bezposrednie budowl..



4. Stwierdzony stan faktyczny: 3p

tei. "?/’;

Rozpatrywany obiekt budowlany jest budynkiem ‘us}ugowyn’i
- o trzech kondygnacjach uzytkowych (parter, pietro 1 poddasze).

Budynek jest niepodpiwniczony.

Budynek jest przykryty dachem wielospadowym o konstrukeji
drewnianej, krokwiowo ptatwiowej oraz o pokryciu z dachowki
ceramicznej

Po dokonaniu szczegdtowych ogledzin okredla sie, iz
pionowym ustrojem no$nym budynku sa:

- fundamenty murowane z kamienia na zaprawie wapiennej o szerokosci
w poziomie posadowienia ponad 1.00 m,

- mury zewnetrzne parteru, pigtra i poddasza, bardzo grube o szerokosci

od 80 cm do 110 cm wybudowane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie
wapiennej, :

mury konstrukcyjne wewnetrzne o grubosci od 55 do 90 cm wybudowano
réowniez z cegly ceramicznej petnej na zaprawie wapiennej. :

Stropy nad parterem i nad pietrem to stropy' gesto zebrowe typu
DMS o grubosci wraz z warstwami podtogowymi 40 cm. Stropy te
zostaty wprowadzone w okresie pdzniejszym zastgpujac stropy drewniane,

belkowe

Strop nad poddaszem to strop z ptyt gipsowo kartonowych 1 paneli
podwieszony do wiezby dachowe;.

Budynek posadowiony jest w gruncie: glina piaszczysta, zwarta

i jednorodna na gtebokosci dochodzacej do 1.10 m w stosunku do
poziomu terenu, co spetnia warunek posadowienia budynku ponizej

strefy przemarzania.

Fundamenty, mury konstrukcyjne i stropy znajduja sie
w dobrym stanie technicznym, nie stwierdzitem jakichkolwiek peknieé

ani zarysowan.
Prawidtowo wykonany dach zabezpiecza prawidtowo budynek

przed dziataniami atmosferycznymi.

Cato$¢ w dobrym stanie technicznym, budynek zadbany, gdzie
na biezaco usuwa si¢ kazde ewentualne usterki.
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5. Zamierzenie inwestvevine: * -

‘ o Sowackiego 2
g 4 . 410; 447 .

. , . fax (12 632-95103.'7' 418; 419

Inwestor zamierza przebudowac trzy pomieszczenia zndjdujace

sie w parterze przedmiotowego budynku, wykuwajac w Scianach konstruk-
cyjnych otwory, wprowadzajac zamiast tych scian belki stalowe, badz
nadprozowe belki prefabrykowane, a takze rozbierajac Scianki dziatowe.

6. Wniosek koncowy:

Opisane w punkcie 5 zamierzenia inwestycyjne mozna zrealizowac¢

pod warunkiem prawidtowego dobrania ksztattownikéw goraco walcowanych
oraz prefabrykowanych belek nadprozowych i ich zamontowania.

Tak zrealizowana przebudowa nie bedzie miata wptywu na
statyke 1 konstrukcje istniejgcego budynku.

Nosny grunt, w ktérym posadowiono budynek i projektuje si¢
przebudowe zapewnia nienaruszenie stabilnosci przedmiotowego obiektu.

SPRAWDZAJACY

Krzeszowice, sierpien 2018 rok
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1. Zestawienie obcigzen stropu nad parterem: tel. (12) 634-42-66 wew. 416; 417; 418; 419
fax (12) 632-95-95
- warstwa podtogowa 0.27 kN/m’
- wylewka cement. 6 cm '
0.06 x 24.00 1.44 -7 -
- nadbeton 4 cm
0.04 x 24.00 096 -7-
- strop MDS 24 cm
0.24 x 12.00 2.88 -7-
- tynk cement. wap. 1 cm
0.01 x 19.00 0.19 -7-
- obc. scianami dziatowymi  0.75 -7 -
- obc. uzytkowe 200 -7-
Razem 8.49 kN/m’

2. Belka stalowa 1=2.31 m w miejscu rozbieranego muru
z trzech dwuteownikow ,,140”:

2.1. Zestawienie obcigzen:

- ciezar witasny trzech dwuteownikow 140

3x14.40=43.2 kG/mb 0.43 kN/mb
- obc. ze stropu
0.5 x(2.98 +3.69) x 8.49 2831 -7-
- obc. murem wyzsze] kondygnacji
0.75x3.00x 12.50 28.13 -”-
Razem 56.87 kN/mb

2.2. Sprawdzenie przyjetego przekroju:
l,=1.05x231=243m,
W, =3x81.9=2457 cm’

M™ =0.125 x 56.87 x 2.43>=41.18 kNm

1.4x4118
o= 2457 =12392 < R = 24.00 kN/cm?

%



3. Nadproze w wykuwanym otworze 1=1.10 m z czterech belek

nadprozowych prefabrykowanych ,Porotherm 14.§%r0s1wo powiarowe w xaakowie
Wydziat Architektury, Budownictwa
Inwestyciji i Remontow

o . RN R : . .
3.1. Zestawienie obcigzen: %ﬁg%{;?gé%g?;gfgaozxgggg;éﬁgz
- ciezar wlasny czterech belek ,,Porotherema 14.5” fax‘m};lesg'?j‘g’;ég W 400
4 x 16 kG/mb 0.64 kN/mb
- obc. ze stropu
0.5x(3.69+3.40) x 8.49 30.10 -7-
- obc. murem wyzszej kondygnacji :
0.75x3.00x 12.50 2831 -7-
Razem 59.05 kN/mb

3.2. Porownanie:

Zastosowanie czterech belek nadprozowych typu ,,Porotherm 14.5”
Posiadajacych (tabela parametréw wytrzymatosciowych opracowania
przez producenta) maksymalne obcigzenie obliczeniowe w wysokosci
25.00 kN/mb na jedng belke. Przy zastosowaniu czterech belek wynosi
ono 4 x 25.00 = 10.00 kN/mb, a zatem przeniosg zadane obcigzenia.

4. Opis techniczny:

- dwuteowniki belek stalowych nalezy skreci¢ ze sobg srubami stalowymi
¢ 16 mm co 60 cm,

- pod kazda belke stalowg wykonana, z trzech dwuteownikow walcowanych
na gorgco nalezy z kazdej jej strony utozy¢ na murze poduszke betonowa
o minimalnych wymiarach: szeroko$¢ rowna grubosci muru, wysoko$¢ 25 cm
1 dlugos¢ 50 em,

- przed przystapieniem do montazu belek nalezy z kazdej strony muru
wykona¢ podpore stropu z stupéw drewnianych 14 x 14 cm w odstepie
co 60 cm, stupy winne by¢ postawione na belce podwalinowej 14 x 14
a pod podpieranym stropem nalezy rowniez zamontowac belke 14 x 14 cm. -

- belki stalowe nalezy montowac po zwiazaniu betonu poduszek
tj. minimum 10 dnia od dnia betonowania.

- stal dwuteownikdw klasy A-IIT (34GS),
- beton na podugzki klasy B-20.
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