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SPIS RYSUNKOW

Lp. Nazwa rysunku: Nr

1 Inwentaryzacja instalacji - likwidacje E-1.1
2 Rzut pomieszczen - nowa instalacja elektryczna E-1.2
3 Rzut pomieszczen - o$wietlenie podstawowe E-1.3
4 Modernizacja rozdzielnicy T-1 E-1.4
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1.

2.

Opis techniczny

Warunki ogdlne

Opracowanie niniejsze stanowi projekt budowlany instalacji elektrycznej wewnetrznej dla zadania
inwestycyjnego pn. ,Przebudowa istniejgcych pomieszczenn zabiegowych ze zmiang sposobu
uzytkowania na sale rehabilitacyjng wraz z przebudowg wewnetrznej instalacji elektrycznej i wod-kan.
na parterze budynku "Zofia" w Krzeszowicach, na dz. nr 1538/3 w miejscowosci Krzeszowice, gmina
Krzeszowice.”

Projekt opracowano na zlecenie inwestora.

Podstawa opracowania.

Zlecenie Inwestora.

Podktady architektoniczno — budowlane.
Wytyczne Inwestora.

Przekazana inwentaryzacja.
Obowigzujace przepisy i normy (pkt. 11).

Stan istniejgcy
Obecnie w miejscu gdzie ma powstac sala rehabilitacji znajdujg sie pomieszczenia zabiegowe oraz

tazienka. Zasilanie istniejgcych gniazd zapewnione jest z rozdzielnicy T-1 znajdujacej sie na
przylegajgcym do pomieszczen korytarzu. Istniejgce oswietlenie takze zasilane jest z rozdzielnicy T-1.

4. Stan projektowany

Instalacje elektryczna:

Modernizacja instalacji polegac bedzie demontazu starych gniazd elektrycznych i stabopragdowych.
Ponadto polega¢ bedzie na potozeniu nowych przewoddw od rozdzielnicy T-1, do nowej lokalizacji
gniazd elektrycznych. Ze wzgledu na ilos¢ urzadzen, ktdre majg znalez¢ sie w sali rehabilitacji,
instalacje gniazd podzielono na cztery obwody. Wartosci zabezpieczen podano na elewacji rozdzielnicy
T-1, rys. E-1.4.

Instalacja o$wietlenia podstawowego:

Istniejgce oprawy oswietlenia podstawowego nalezy zdemontowad. Trzy oprawy , plafoniery”
zostang przeznaczone do ponownego montazu.

Nowa instalacja oswietlenia podstawowego zostata oparta o oprawy LED-owe.

Oprawy w sali rehabilitacji, przeznaczone do wbudowania w sufit. Ze wzgledu na brak sufitu
podwieszanego oprawe nalezy zamontowac na ramce przeznaczonej do montazu nastropowego.

Oprawa wykonana jest z blachy stalowej, lakierowanej na biato. Dyfuzor wykonany z szkfa
hartowanego, matowego. Zasilacz elektroniczny umieszczony wewnatrz oprawy. Stopien szczelnosci
IP65. Moc oprawy 45W 4800Im.
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Wymagania dot. natezenia o$wietlenia.

Zgodnie z normg PN-EN 12464-1-2008r:
Oswietlenie w:
- Pokoje opieki medycznej: 500 Ix

Instalacje stabopragdowe:

W pomieszczeniu Sali rehabilitacji zaprojektowano dwa gniazda RJ45 dedykowane dla sieci LAN.
Gniazdo K1 przeznaczono do demontazu. W nowa lokalizacje gniazda nalezy dociggnaé przewdd
skretkowy kat. 5e z pom. 0.64. Gniazdo K2 przeznaczono do demontazu. Przewdéd z gniazda K2 nalezy
wycofac i doprowadzi¢ do nowej lokalizacji gniazda, w przypadku niewystarczajacej ilosci przewodu
nalezy przewdd wymienié¢ w catosci, nie dopuszcza sie tgczenia przewodow skretkowych.

Do gniazda K3 nalezy doprowadzi¢ przewody z punktu dystrybucyjnego pom. 0.64.

Do gniazd telefonicznych nalezy doprowadzié¢ przewody skretkowe kat. 5e z centrali telefonicznej
(pom. 0.64).

5. Wewnetrzne linie zasilajgce.

Poza zakresem projektowym.

6. Pomiary energii elektrycznej.
Poza zakresem projektowym.
7. Instalacja odgromowa.

Poza zakresem projektowym.
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8. Instalacja ochrony przed porazeniem.

Instalacja w budynku projektowana jest w uktadzie TN-S. Rozdziat przewodu ochronno- neutralnego
PEN na przewdd neutralny N i ochronny PE wykonany jest w zestawie tablic gtdwnych RG. Od tablicy RG
prowadzony jest dodatkowy przewdd ochronny PE.

Jako dodatkowy srodek ochrony przed porazeniem przyjeto samoczynne wytaczenie zasilania w
ukfadzie TN-C-S realizowane przez zabezpieczenia topikowe, wytgczniki nadmiarowo- pragdowe oraz
wytaczniki roznicowo- prgdowe, ktére zapewniajg samoczynne wytgczenie zasilania napiecia.
Warunkiem skutecznej ochrony przed porazeniem przy zastosowaniu bezpiecznikéw topikowych lub
wytgcznikdw instalacyjnych nadmiarowo — pragdowych i réznicowo pradowych jest spetnienie
nieréwnosci:

Zs xla<Uo

gdzie:

Zs — impedancja petli zwarcia

la — wartos$¢ pragdu zapewniajgcego samoczynne wytgczenie

Uo — napiecie miedzy przewodem skrajnym

Skutecznos¢ ochrony przed porazeniem nalezy sprawdzi¢ przez pomiary po wykonaniu instalacji i
sporzadzié protokoty pomiardw.

9. Instalacje potgczenn wyréwnawczych.

Dla uniemozliwienia wystepowania ewentualnych réznic potencjatu na nieelektrycznych instalacjach
budynku zaprojektowano wykonanie potgczen wyrdownawczych.

Pofaczenia wyrdownawcze lokalne wykonac przewodem LYzo6mm i nalezy objgé:
1) metalowe elementy koryt kablowych,
2) metalowe elementy wyposazenia sali rehabilitacji.

10. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie

Zakres roboét

Prace instalacyjne polega¢ bedg na wykonaniu:

- rozbudowie istniejgcej rozdzielnicy;

- tras wykonanych przy pomocy rurek ochronnych PCV;

- uktadaniu przewodoéw i kabli;

- montazu osprzetu elektrycznego;

- podtaczaniu pod zaciski przewoddw i kabli;

- wszelkich prac w celu zabezpieczenia i ochrony utozonych kabli i przewoddéw;
- pomiaréw instalacji elektrycznych;

- prac wykonczeniowych.

Wykaz obiektéw budowlanych
Adaptacja istniejgcych pomieszczen dla potrzeb budowy.

Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia
Nie wystepuja.

Przewidywane zagrozenia
Przewidywane zagrozenia podczas trwania budowy:
- upadek z wysokosci — prace na wysokosci (wewnatrz budynku), rusztowania;
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- porazenie pradem elektrycznym — elektronarzedzia, niezabezpieczone przewody, niepoprawne
potaczenia stykowe (np. przy przedtuzaczach, itp.);

- uszkodzenia ciafa przez ostre i wystajgce przedmioty oraz na cze$ciach maszyn bedacych w ruchu - pity
tarczowe, obracajgce sie czesci betoniarek czy wiertarek, elementy konstrukcji wsporczych rozdzielnic,
blachy, prety, itp.;

- poparzenie w wyniku dotkniecia nie wystygtych elementdéw po spawaniu elektrycznym;

- wszystkie zagrozenia wystepujg na terenie budowy i przez caty czas prowadzenia robot.

Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdéw

Pracodawca zapewnia pracownikowi odbycie, odpowiedniego do rodzaju wykonywanej pracy,
szkolenia, w tym przekazanie mu informacji i instrukcji dotyczgcych zajmowanego stanowiska pracy lub
wykonywanej pracy.

W razie wykonywania pracy na terenie zaktadu pracy pracodawcy przez pracownika innego pracodawcy
- pracodawca zapewnia poinformowanie tego pracownika o zagrozeniach dla bezpieczeristwa i zdrowia
podczas pracy na tym terenie. Uzyskanie tych informacji pracownik potwierdza podpisem.

Szkolenie w dziedzinie bhp prowadzone jest, jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenie wstepne:

Obejmuje instruktaz ogdlny dla nowo zatrudnionych pracownikéw przed dopuszczeniem do
wykonywania pracy. Instruktaz ogdlny prowadzi pracownik stuzby bhp, osoba wykonujaca

u pracodawcy zadania tej stuzby albo pracodawca, ktéry sam wykonuje takie zadania, lub pracownik
wyznaczony przez pracodawce, posiadajgcy odpowiedni zaséb wiedzy i odpowiednie umiejetnosci,
majacy aktualne zaswiadczenie o ukoniczeniu wymaganego szkolenia w dziedzinie bhp.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (instruktaz stanowiskowy) - przeprowadza sie przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy na okreslonym stanowisku pracy. Pracownik wykonujgcy prace
na kilku stanowiskach pracy powinien odby¢ instruktaz stanowiskowy na kazdym z tych stanowisk.
Instruktaz stanowiskowy przeprowadza pracodawca lub osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona
przez pracodawce, jezeli posiadajg odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe oraz sg
przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktazu stanowiskowego. Instruktaz stanowiskowy
konczy sie sprawdzianem wiedzy i umiejetnosci z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami oraz
zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy, stanowigcym podstawe dopuszczenia pracownika do
wykonywania pracy na okreslonym stanowisku.

Odbycie instruktazu ogdlnego oraz instruktazu stanowiskowego pracownik potwierdza na pismie w
karcie szkolenia wstepnego, ktdra jest przechowywana w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia okresowe:
Pierwsze szkolenie okresowe 0sdb bedgcych pracodawcami oraz innych oséb kierujgcych pracownikami
przeprowadza sie w okresie do 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na danym stanowisku, a pozostatych
pracownikdéw w okresie do 12 miesiecy od rozpoczecia pracy na danym stanowisku.
Czestotliwosc i czas trwania szkolenia okresowego okresla pracodawca, po konsultacji z pracownikami
lub ich przedstawicielami, przy czym szkolenie powinno by¢ przeprowadzone:
- w formie instruktazu:

a) w przypadku pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych - nie rzadziej niz raz na 3
lata,

b) w przypadku pracownikdw zatrudnionych na stanowiskach, na ktérych sg wykonywane prace
szczegdlnie niebezpieczne - nie rzadziej niz raz w roku,
- w formie kursu, seminarium lub samoksztatcenia kierowanego,
- w przypadku pracownikow fizycznych nie rzadziej niz raz na 5 lat.
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Szkolenie okresowe konczy sie egzaminem sprawdzajgcym przyswojenie przez uczestnika szkolenia
wiedzy objetej programem szkolenia oraz umiejetnosci wykonywania lub organizowania pracy zgodnie z
przepisami i zasadami bezpieczeristwa i higieny pracy.

Egzamin jest przeprowadzany przed komisjg powotang przez organizatora szkolenia.

Potwierdzeniem ukonczenia z wynikiem pozytywnym szkolenia okresowego jest zaswiadczenie wydane
przez organizatora szkolenia wg wzoru okreslonego w rozporzadzeniu MPiPS z dnia 9 pazdziernika 2007
r. (Dz. U. Nr 196, poz. 1420).

Odpis zaswiadczenia jest przechowywany w aktach osobowych pracownika.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada on wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisdw oraz zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy (art. 237.3 &1 Kodeksu pracy).

Instruktaz pracownikéw powinien obejmowac:

- szkolenie wstepne: po przyjeciu pracownika do pracy — inspektor BHP;

-instruktaz stanowiskowy: przed przystgpieniem do pracy na placu budowy — kierownik lub wyznaczona
osoba;

- szkolenie podstawowe — w czasie 6 miesiecy od przyjecia do pracy;

- szkolenie okresowe — dla stanowisk robotniczych 1 raz w roku;

Swiadectwa odbycia powyzszych szkoler musza znajduja sie w aktach osobowych pracownika jak
réowniez by¢ odnotowane w dzienniku szkolert BHP na budowie.

Wskazanie $rodkéw zapobiegjgcych zagrozeniu

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy,
uzywajgc sprawnych technicznie narzedzi i atestowanych materiatow zgodnie z ich specyfikacjami.
Wydzieli¢ i oznakowac miejsca prowadzenia robdt budowlanych.

Oznakowac i zabezpieczy¢ wykopy i przestrzenie otwarte na wysokosciach.

Oznakowac plac manewrowy.

Catosé robdt wykonad zgodnie z:

- warunkami pozwolenia na budowe;

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych —cz. V
,Instalacje elektryczne”;

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 w sprawie

ogdlnych przepisdow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129/97 poz. 844);

- Rozporzadzeniem MBiPMB z dn. 28.03.1972 w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy przy wykonywaniu robdt budowlano — montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. nr

13/72 poz. 93);

- instrukcjami montazu i préob opracowanymi przez poszczegdlnych producentéw;

Przed przystgpieniem pracownikdw do robot szczegdlnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzié
szkolenie dotyczgce w/w zagrozen i sposobu ich unikniecia, potwierdzone wpisem do specjalnego
zeszytu.

Zeszyt ten powinien by¢ zatytutowany ,Szkolenie stanowiskowe” i zawiera¢ m.in. nastepujgce
rubryki:

- data szkolenia;
- nazwisko i imie pracownika poddanego szkoleniu;
- nazwisko, imie oraz stanowisko stuzbowe pracownika nadzoru, przeprowadzajgcego
szkolenie ze strony wykonawcy;
- tematyka szkolenia;
- podpis szkolonego;
- podpis szkolgcego.
Na terenie budowy powinien przebywac przez caty czas pracownik nadzoru $redniego ze strony
Wykonawcy. Okresowg kontrole nad prawidtowos$cig wykonawstwa robét wykonuje inspektor nadzoru
ze strony Inwestora.

8/11



Nalezy przestrzegac wytycznych producenta kabli w zakresie transportu, sktadowania, posadowienia w
wykopie, montazu, itp. W trakcie budowy bezwzglednie przestrzegaé przepisow BHP w zakresie
transportu, montazu, sktadowania materiatéw, zabezpieczenia wykopdéw, oznakowania miejsc
niebezpiecznych itp. W miejscach roboczych, jak réwniez w miejscach sktadowania, muszg byc¢
umieszczone napisy ostrzegawcze ppoz.

Robotnicy powinni by¢ poinstruowani o niebezpieczenstwie palenia ognia i papieroséw w poblizu
wykonywanych prac.

Do ochrony indywidualnej, pomocniczej i ppoz. nalezy stosowac niepalne ubrania, gasnice proszkowe
lub $niegowe, koc gasniczy, apteczke przenosna.

Na budowie w oznaczonym miejscu winna by¢ apteczka wyposazona w $rodki opatrunkowe i
podstawowe medykamenty, wykaz telefondw stuzb ratowniczych i nazwisko osoby odpowiedzialnej za
BHP.

Przewody ognioodporne nalezy uktadac pod warstwa tynku 5mm lub na uchwytach i kotkach
ognioodpornych (E60) wmontowanych w poziomie w odlegtosci 30cm.

W pionie dopuszcza sie zwiekszenie rozstawu montazu kotkdw 1,5 krotni

11. Uwagi koncowe.

* Przy wykonywaniu robét elektrycznych w budynkach zachowaé koordynacje z pozostatymi
instalacjami.

* Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w
opisie, a nieujete na rysunkach lub odwrotnie winny by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu.
Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadac polskim normom,
posiadac niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

* Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg préby, regulacja i uruchomienia urzadzen instalacji wg
obowigzujgcych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z
obowigzujgca procedura.

* Projekt niniejszy opracowany zostat w oparciu o obowigzujace normy i przepisy. Niezaleznie od
powyzszego Wykonawca obowigzany jest prowadzi¢ roboty zgodnie z Polskimi Normami przy
zachowaniu przepiséw BHP.

* Przejscia kabli i przewoddw przez $ciany bedgce scianami oddzielenia pozarowego wykonac z
zastosowaniem atestowanych przepustéw o odpornosci ogniowej takiej jak sciana, przez ktérg sg
wykonane.

* Wszelkie prace muszg zosta¢ wykonane z uwzglednieniem zapiséw pozwolenia Matopolskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw. Min. Oprawy osSwietleniowe, wyglad osprzetu nalezy
uzgodni¢ komisyjnie.

12. Normy i przepisy.

Projekt zostat opracowany w oparciu o obowigzujgce normy i przepisy. Przy realizacji robét Wykonawca winien
rowniez stosowac sie do przedmiotowych norm:

PN-HD 60364-1:2010 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢:1 Wymagania podstawowe, ustalanie
ogolnych charakterystyk, definicje.

PN-HD 60364-4-41:2009 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

PN-HD 60364-4-42:2011 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia Czes¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-HD 60364-4-43:2010 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed pragdem przetezeniowym.

9/11



O O O O (@)

(@)

PN-HD 60364-4-443:2010 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-443: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona
przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

PN-HD 60364-4-444:2012 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-444: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaktéceniami napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi.

PN-HD 60364-5-51:2011/A11:2014-01 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-51: Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogdlne.

PN-HD 60364-5-52:2011 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-52: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Oprzewodowanie.

PN-HD 60364-5-534:2012 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-53: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Odfaczanie izolacyjne, faczenie i sterowanie -- Sekcja 534:

Urzadzenia do ochrony przed przepieciami.

PN-HD 60364-5-54:2011 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-54: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Uktady uziemiajace i przewody ochronne

PN-HD 60364-5-559:2012 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-559: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe

PN-HD 60364-5-559:2012 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-559: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Oprawy osSwietleniowe i instalacje oswietleniowe

PN-IEC 60364-6:2008 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 6: Sprawdzanie

PN92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003 - Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia. Czes$¢ 1: Zasady,
wymagania i badania.

N-SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - Projektowanie i budowa.

PN-EN 12464-1:2012 - Swiatto i oéwietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1 Miejsce pracy we wnetrzach.

PN-EN 12464-2:2014-05 - Swiatto i oswietlenie -- O$wietlenie miejsc pracy -- Cze$¢ 2: Miejsca pracy na zewnatrz.
PN-ISO 3864-1:2006 --Symbole graficzne -- Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa -- Czes$¢ 1: Zasady
projektowania znakéw bezpieczeristwa stosowanych w miejscach pracy i w obszarach uzytecznosci publiczne;.
PN-EN 60439-1:2011 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne,

PN-EN 61439-2:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Czes$¢ 2: Rozdzielnice i sterownice

do rozdziatu energii elektrycznej.

PN-EN 61439-3:2012. Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Cze$¢ 3 Rozdzielnice tablicowe przeznaczone
do obstugiwania przez osoby postronne (DBO).

PN-EN 50173-1:2011- ,Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Czes¢ 1: Wymagania
ogoblne”.

PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 - , Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cze$¢ 1:

Specyfikacja i zapewnienie jakos$ci.” Norma zawiera informacje, ktérymi nalez sie kierowaé, aby zapewnic
prawidtowe funkcjonowanie sieci okablowania. Okresla rodzaje kabli i ztgcz oraz miejsce ich stosowania dla
zapewnienia najwyzszej trwatosci budowanej sieci. Wprowadza ona zalecenia odnosnie planowania i instalowania
sieci, oznaczania testow oraz napraw eksploatacyjnych.

PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 - ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cze$¢ 2:

Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw.” Norma zawiera szczegdtowe opisy dotyczgce
planowania oraz instalacji ekranowego i nieekranowanego okablowania strukturalnego miedzianego oraz
Swiattowodowego. Zaleca sposoby zapewnienia wtasciwych parametréw elektromagnetycznych sieci,
prowadzenia uziemien oraz zabezpieczen przepieciowych. Norma szczegdétowo omawia sposoby zakanczania i
prowadzenie kabli Swiattowodowych.

PN-EN 50173-1:2011- ,Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Czes¢ 1: Wymagania
ogoblne”.

Przy realizacji robot Wykonawca winien réwniez stosowac sie do przedmiotowych przepisy:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r nr 207, poz. 2016, z pdzniejszymi
zmianami).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w prawie szczegdétowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzajéw robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi". (Dz. U. nr 151 poz. 1256 z dnia 17. wrze$nia 2002 r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow -technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r nr 75, poz.690, z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133) z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz.1137) z pdzniejszymi
zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249/04 poz. 2497).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do
obrotu powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113 198 poz. 728).

Zatagczniki:

Uprawnienia Projektanta
Przynaleznos¢ do Izby Projektanta
Uprawnienia Sprawdzajgcego
Przynaleznos¢ do Izby Sprawdzajgcego
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