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ORNR-kardiologia-rob-bud-cato$¢-3 PRZEDMIARY ROBOT

Lp. Podstawa \ Opis i wyliczenia j.m. [ Poszcz. | Razem
1] |l. ROBOTY ROZBIORKOWE | WYBURZENIOWE.
1IKNR—W 4- |Zabezpieczenie podiég folia |m2 i
d.1/011216-01 | | |
Korytarz  |(20.00*3.00)+(3.00%2.50) 'm2 67.500 |
i 'RAZEM 67.500
I 2 KNR-W 4- | Demontaz baterii umywalkowej lub zmywakowej szt.
| d.1/020141-01 |
L 2 szt. 2.000 |
| 'RAZEM 2.000
3/KNR-W 4- [Demontaz urzgdzen sanitarnych z korkowaniem podej$é doptywowych i [kpl.
| d.1/02 0234-06 |odplywowych - umywalka ! |
[ 2 kpl. 2.000 |
| RAZEM 2.000|
4 KNR-W 4- | Demontaz podejécia odplywowego z rur z PVC o $r. 75 mm - umywalki |szt.
d.1/02 0232-07 ‘ ;
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
5/KNR-W 4- |Demontaz podejscia adplywowego z rur z PVC o §r. 110 mm - muszia |szt.
d.1/02 0232-08 kiozetowa |
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6 KNR-W 4- | Demontaz wpustu Zeliwnego podtogowego ér. 50 mm lub piwnicznego |szt.
d.1)02 0233-02 |$r. 100 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
7|KNR-W 2-  |Deskowanie posadzek - ochrona posadzki przy rozbidrce $cian - plyty  [m?2
| d.1/02 0410-01 |OSB gr. 18 mm [
\ lanalogia
1 (2.50*2.00)*2+(1.50*2.00)*2 m? 16.000
| RAZEM 16.000
8|KNR-W 4- |Podstemplowanie zagrozonych stropdw z deskowaniem [m
d.1/01 0436-01
(2.50%1.00)*2+(1.50*1.00)*2 m 8.000
RAZEM 8.000
9/KNR-W 4- Rozebranie stemplowan stropow z deskowaniem m
d.1/01 0436-05 |
8.000 m 8.000
RAZEM 8.000
10/KNR 4-01  |Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej |[m2
d.1/0348-05
(3.60*3.00)-(2.10*1.00) m? 8.700
RAZEM 8.700
11/KNR 4-01  |Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowej] |m?
| d.1|0348-04
(1.58*3.00)-(2.10*1.00)+(1.32*3.00} m2 6.600
RAZEM 6.600
12/KNNR-W 3 |Rozebranie $cianek z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalo- m2
d.1/0313-04 wych z pokryciem obustronnym jednowarstwowym
(1.50"2.10*2)+(2.30*2.10)-{(2.10*2.10) m?2 6.720
! RAZEM 6.720
13|KNR 4-01  |Rozebranie $cian z kamieni na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1/0349-06 [
Rozebranie [(0.40%2.32*2.20)+(1.10%0.80%2.32) m3 4.083
Sciany |
Wykucie 2.10*1.1070.80 m3 1.848
otworu
drzw. i
RAZEM 5.931/
14/KNR 4-01  |Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni  |m? \
| d.1]0354-08 ponad 2 m2
2.10"1.00 m?2 2.100
_ RAZEM 2.100
| 15|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1|0354-05
2.10*1.00 m? 2.100
RAZEM 2.100
16/KNR 4-01  |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.1'0811-07
Pom. nr1i [18.60+3.50+14.60+2.10 m?2 38.800
2
Fazienka 1.80%3.70 m2 6.660
! RAZEM 45.460
17/KNR 4-01  |Rozebranie wykiadziny $ciennej z plytek m?2
| d.1/0819-15
\tazienka 2.027(1.15+1.56+0.10+0.25+0.37+2.24+1.80+0.98)+(1.55*0.80) m2 18.309
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Ier. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. Razem
| Pom. nr1 | 2.10%(0.80+0.30+0.94+1.14+4.46+1.42+0.30+0.30+1.03+3.28+0.80)+ |m2 32.249
(1.56*0.79)
|Pom. nr2 |2.00%0.20+0.26+0.58+0.67+0.58+1.00+7.60+0.18+0.18+1.03+0.27+ m2 34.908‘ |
| 3.32+0.52+0.58)+(1.64*0.59) ‘ ) |
o RAZEM 85.466|
18|KNR 4-01 |Usuniecie z parteru budynku gruzu ms | |
d.1/0106-04 |
' analogia |
(8.700%0.15)+(6.600*0.08)+5.931+45.460*0.03+85.466*0.03 m3 11.692 |
| |RAZEM 11.692
19/KNR 4-01  |Usuniecie z parteru budynku gruzu - po rozbidrce $cianek z plyt G/K m3
d.1,0106-04 ‘
analogia I
6.720*0.10 - 'm3 0.672
) ' RAZEM 0.672
| 20[KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi \m3 |
| d.1/010109-11 |na odlegto$¢ do 1 km
[11.692+0.672 m3 12.364 !
| RAZEM 12.364/
21/KNR-W 4- |\Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
| d.1/010109-12 |na kazdy nastepny 1 km ‘
| 11.692+0.672 |m3 12.364
| RAZEM 12.364
2 Il. ROBOTY BUDOWLANE.
22|KNR 4-01  |Wykucie strzepi w przekroju Sciany o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie ce- 'm
d.2/0331-05 mentowo-wapiennej
2.10*2 m 4.200
| B RAZEM 4.200
23/KNR BC-01 |Scianki dziatowe z bloczkéw YTONG o wys. 20 cm o powierzchni czoto- m2
d.2/0108-01 wej gladkiej; $ciana petna o gr. 11,5 cm ciecie bloczkdw pita tasmowa
\ 2.10*1.00 - m? 2.100
|RAZEM 2.100
24|KNR BC-01 | Tynki wewnetrzne uniwersalne YTONG, na $cianach - jednowarstwowe |m?2
d.2|0301-08 gr. 10 mm, zacierane na gladko, nakiadane recznie
2.10*2 m2 4.200
N RAZEM 4.200
25 KNR-W 4- |Wykucie gniazd o glebokosci 2 ceg. dla belek stalowych w $cianach z  |gniazd |
| d.2 01 0347-04 |cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej s
| 2*2 gniazd 4.000
B RAZEM 4.000
26| KNR-W 4- |Uzupetnienie niezbrojonych scian o grubosci do 20 cm z betonu monoli- [m3
d.2|01 0203-02 |tycznego
| (0.8070.15"0.20)*2+(0.80*0.15*0.15)*2 m3 0.084
I RAZEM 0.084,
27/KNR-W 4- |Wykonanie przesklepien otwordw w $cianach z cegiet - dostarczeniei |m
d.2 01 0314-04 |cbsadzenie belek stalowych do | NP 180 mm - belki dwuteowe nadpro-
zowe o wys. 140 mm - 3 szt. dt. 2,60 m
| 2.60"3 m 7.800
RAZEM 7.800
28|KNR-W 2- |Nadproza prefabrykowane m
d.2|02 0147-01
| 1.50*4 - m 6.000
| RAZEM 6.000
29/KNR-W 4- |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - obmurowanie  |m
d.2|01 0314-06 |koncow belek stalowych do | NP 180 mm - jako oddzielna robota
1 0.80"2 _m i 1.600
| [RAZEM 1.600
3 Il. ROBOTY TYNKARSKIE.
30|KNR AT-26 |Tynki tradycyjne na écianach nakladane recznie - obrzutka calopowierz- |m2
d.3/0201-02 chniowa
Pom.nr1 |2.10%(0.80+0.30+0.94+1.14+4.46+1.42+0.30+0.30+1.03+3.28+0.80+ |m2 | 32.249
(1.56%0.79)
Pom.nr2 |2.00%(0.20+0.26+0.58+0.67+0.58+1.00+7.60+0.18+0.18+1.03+0.27+ m2 41.084
3.32+0.52+0.58)+(1.64*0.59)+(0.80*2.70"2)+(0.80*2.32)
|tazienka  |2.02%(1.15+1.56+0.10+0.25+0.37+1.00+2.24+1.80+0.98)+(1.55*0.80) |m2 20.329
RAZEM 93.662
31|KNR AT-26 |Tynki tradycyjne na $cianach naktadane recznie - system tynkow dla m2
| d.3/0201-04 Sredniego stopnia zasolenia
i |Pom.nr1 (2.10%(0.80+0.30+0.94+1.14+4.46+1.42+0.30+0.30+1.03+3.28+0.80)+ |m2 32.249
(0.79%1.56)
Pom.nr2 |2.00%(0.20+0.26+0.58+0.67+0.58+1.00+7.60+0.18+0.18+1.03+0.27+ m2 41.780
3.32+0.52+0.58)+(1.64"0.59)+(2.70"0.80)*2+(2.32*0.50)+(2.3270.30)*2 |
|ktazienka  |2.02%(1.15+1.56+0.10+0.25+0.37+1.00+2.24+1.80+0.98)+(1.55*0.80) |m2 20.329
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FLp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. I Poszcz. Razem !
| Przebicie " |(2.2070.80)*2+(1.00*0.80) mZ | 4.320 :
A" - !
| - 1 RAZEM 98.678
32 KNR AT-26 Systemowe tynki wykanczajace na $cianach - szpachla wygladzajaca o 'm2 ‘ 3
| d.30301-02 gr. 1 mm - renowacja ‘ : |
Pom. nr1 |3.20%(0.80+0.30+0.94+1.14+4 .46+1.42+1.03+3.28+0.80)+(0.79*1.56)+ m2 | 48.196| :
{0.30*2.10*2)+(1.20%0.30) ‘ | | ‘
Pom.nr2 [3.20%(0.20+0.26+0.58+0.67+0.58+1.00+7.60+0.18+0.18+1.03+0.27+ m2 62.144 |
| 3.32+0.52+0.58)+(1.6470.59)+(2.70"0.80)*2+(2.3270.50)+(2.3270.30)*2 | |
| tazienka [3.20*(1.15+1.56+0.10+0.25+1.37+2.24+1.80+0.98)+(1.55*0.80) m2 31.480 ‘
Przebicie " |(2.20*0.80)*2+(1.00*0.80) imz | 4.320 |
A" | |
| | S RAZEM 146.140
| 33/KNR-W 4- | Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby  |m? |
d.3/01 0713-01 |lub zdzieraniem tapet na $cianach | | ‘
Pom.nr1 1.10%(0.80+0.30+0.94+1.14+4.46+1.42+0.30+0.30+1.03+3.28+0.80)+ jm2 ‘ 17.479 ‘
(0.79*1.56) | | ‘
| [Pom. nr2  [1.20°(0.20+0.26+0.58+0.67+0.58+1.00+7.60+0.18+0.18+1.03+0.27+  |m2 28.204 |
| 3.32+0.52+0.58)+(1.64*0.59)+(2.70*0.80)*2+(2.32*0.50)+(2.32%0.30)*2
tazienka 1.20%(1.15+1.56+0.10+0.25+0.37+1.00+2.24+1.80+0.98)+(1.55*0.80) m2 12.580
! J [RAZEM 58.263
4 I, MALOWANIE SCIAN | SUFIT.
34 KNR AT-26 |Malowanie tynkow renowacyjnych dwukrotnie farbami oddychajacymi - |m2
d.4/0303-01 aplikacja reczna (sciany i sufity)
Pom. nr1- |3.20%(0.80+0.30+0.94+1.14+4.46+1.42+0.30+0.30+1.03+3.28+0.80)+ |m2 | 48.496
‘$ciany (0.79*1.56) | ‘
i Pom. nr2- |3.207(0.20+0.26+0.58+0.67+0.58+1.00+7.60+0.18+0.18+1.03+0.27+ m2 62.144
| Sciany 3.32+0.52+0.58)+(1.6470.59)+(2.70*0.80)*2+(2.32*0.50)+(2.32*0.30)*2
tazienka- |3.20%(1.15+1.56+0.10+0.25+0.37+1.00+2.24+1.80+0.98)+(1.55*0.80) |m2 31.480
$ciany
| |Pom.1i2 [14.60+2.10+18.60+3.50+6.66+(1.10*0.80)+(3.21*0.80) m2 48.908
| faz.- sufity ]
B RAZEM 191.028
35 KNR-W 4- | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami oddychajgcymi sta- | m2
| d.4/01 1204-08 |rych tynkow z poszpachiowaniem nierownosci |
‘ |Pom. nr1- |3.20%(0.80+0.30+0.94+1 .14+4.46+1.42+0.30+0.30+1.03+3.28+0.80)+ m? 48.496
i $ciany (0.79*1.56)
Pom. nr 2- [3.20%(0.20+0.26+0.58+0.67+0.58+1.00+7.60+0.18+0.18+1.03+0.27+ m2 62.144
! $ciany 3.32+0.52+0.58)+(1.64*0.59)+(2.70*0.80)*2+(2.32*0.50)+(2.3270.30)*2
| lkazienka- [3.20%(1.15+1.56+0.10+0.25+0.37+1.00+2.24+1.80+0.98)+(1.55*0.80) m2 31.480
$ciany
Pom. 1i2 |14.60+2.10+18.60+3.50+6.66+(1.10*0.80)+(3.21*0.80) m? 48.908
_ |faz.- sufity
- RAZEM 191.028
36|KNR-W 4- |Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m?2
d.4|011215-08 |
Korytarz 20.00*3.00+3.0072.50 |m2 67.500
. [ RAZEM 67.500
5 IV. WYKLADZINA PODLOGOWA.
37/KNR 2-02 |Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci imZ \
d.5/1102-02 20 mm zatarte na gtadko |
(14.60+2.10+18.60+3.50)+(1.80*3.70)+(0.80*1.00)*2 m?2 47.060
| | RAZEM 47.060
38|KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek |m?2
d.5/1102-03 lub potrgcenie za zmiane grubo$ci 0 10 mm ‘
-47.060 'm2 -47.060
- RAZEM -47.060
39 KNR 2-02  |Warstwy wygtadzajace z masy Lerotex grubosci 1-3 mm pod wykiadziny|m?
d.5/1115-02 pediogowe z tworzyw sztucznych
47.060 m2 47.060
: RAZEM 47.060
40|KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej ru- |m?2
d.5/1112-03 lonowe - gumolit + wspdiczynnik 1,10 na cokolik
[(4.75%3.90)+(3.20*7.65)+(2.00*3.90)+(1.3070.80)*2+(2.32*0.80)+(1.15* |m2 61.227
| 10.80)]1.10 | |
‘ | \ [RAZEM | 61.227
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