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LEGENDA OPRAW OSWIETLENIOWYCH :

j ouﬂmsmws_mﬂ_as\xos\maosccaosm:_mEmc_r._ﬂuoaé_mmNm:SNx._.n-_.mm<<\=¥_o\
E typ GABBIANO 808 2x55W EVG

T2 oprawa $wietléwkowa do wbudowania w sufit podwieszany DOWNLIGHT, 1x FC 36W, 1P43,
O typ OBLO 747 32W EVG
oprawa $wietléwkowa zwieszakowa, 1x TC-L 36W,
typ KENDO 36W EVG
oprawa Swietldbwkowa do nabudowania na suficie, 2x TL8 36W, z kloszem przezroczystym, IP40
typ DISANLENS 236W EVG
= oprawa Swietléwkowa do nabudowania na suficie, 1x FC 22W,

typ OBLO 22W EVG

oprawa $wietldbwkowa ewakuacyjna, z piktogramem, IP40, z modutem zasilania awaryjnego min.1h,

LEGENDA :

RG Rozdzielnia Gtéwna
TP... Tablica Pietrowa
™ Tablica zasilajgca instalacje bezpieczenstwa

Gniazdo ogdlnego przeznaczenia ( P+N+Z 16/10A )

Gniazdo dedykowane do sprzetu komputerowego ( P+N+Z 16/10A )

Gniazdo przemystowe z rozigcznikiem ( 3P+N+Z 16A )

Qorw v

Zasilanie zakonczone puszka z listwa zaciskowg ( 3P+N+Z )
Mmm Wypust kablowy zasilania urzadzen technologicznych
{ Zasilanie zasilaczy systemu SAP

O\/ tacznik instalacyjny jednobiegunowy

/\O\/ tgcznik instalacyjny schodowy
\/O\/ tacznik instalacyjny $wiecznikowy
maVO Czujnik ruchu o kacie obserwacji min.180°

@<<<< Wentylator wyciagowy
E<<Z Wentylator nawiewny

UWAGI :

1. Jesli nie zostato podane inaczej, to gniazda instalacyjne nalezy montowac na wysokosci 0,3m od podtogi ( w tazienkach 1,4m)

N

Jesli nie zostato podane inaczej, to faczniki instalacyjne nalezy montowac na wysokosci 1,0m od podtogi
3. Instalacje w piwnicy mozna wykonac jako natynkowa

X rye.nr: skala: data opracowania:
viz -art arch magdalena adamczyk 1a 1:100 06.2011
‘oblekt: Tarchitekture el
Przebudowa budynku Osrodka Rehabilitacyjnego wraz budowa zadaszenia podw 6r- mgr inz arch M.Adamczyk
ka wewnetrznego na potrzeby sali jnej oraz budowa tgcznika pomigdzy SLOKK/15/04
budynkami wraz z wewn etrznym wod-kan., c.0., went.mech. i enn :
lokaltzack: . e B o = [konstrukele: s
Osrodek Rehabilitacji Narzgdu Ruchu “ Krzeszowice”, SP Z0Z o|mgr inz Artur Bahrynowski
ul. Daszyriskiego 1, 32-065 Krzeszowice | nrew. 338 /2002
Inwestor . L et saniare: ad
Osrodek Rehabilitacji Narzadu Ruchu * Krzeszowice”, SP Z0Z OJmagr inz. Krzysztof Drag
ul. Daszyniskiego 1, 32-065 Krzeszowice Q] nr upr. PDK/0163/PO0S/05
femat: \O [inst. elektryczne: pocie
INSTALACIE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE |g{mgr inz. Zdzistaw Chudy
o|nrupr. NB 231/96
nel: N 0 e
= PIWNICA inz. Jacek Socha
PLAN INSTALACII ELEKTRYCZNE] nr upr. BPPAINB 79/82




